[bookmark: _GoBack]13.市政设施建设类审批申请表示例样表勾选挖掘城市道路、涉路施工交通安全审查，涉及其他情形的可一并勾选。
市政基础设施建设单位

申请表每页均需盖章
	申请单位（章）
	
	联系人
	
	联系电话
	

	施工单位（章）
	
	联系人
	
	联系电话
	

	申请单位地址
	
	项目地址
	挖掘位置，例如：纬三路（经一路至经六路段）。


	申请单位统一社会信用代码(或组织机构代码)
	
	施工单位统一社会信用代码(或组织机构代码)
	

	主管人签字
	
	经办人签字
	

	

申请事项
	占用城市道路
挖掘城市道路
依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施及在城市桥梁上架设各类市政管线
拆除、改动、迁移城市公共供水设施
拆除、改动城镇排水与污水处理设施
工程建设涉及城市绿地、树木
工程建设涉及公交设施占用迁移
涉路施工交通安全审查
工程建设涉及照明设施的占用迁移
工程建设涉及交通信号设施占用迁移

	工程建设项目名称及规划批准文件
	（可提供建设用地规划许可证和建设工程规划许可证编号，或其他加盖申请单位公章的规划文件）

	施工方案
	（可提供附件，内容应全面详细，包施工措施、保护措施、安全措施等）



	标明项目名称及工程概况

事由
	 中心城区雨污合流管网改造和内涝治理PPP项目：……

	挖掘地点标注道路类型：沥青路面、条石路面、水泥混凝土路面、人行道方砖、彩色方砖、彩色沥青路面等。

	市中区纬三路（经一路至经六路段）；清晰标明施工路段

市中区英雄山路（经十一路至土屋路段）

	挖掘道路情况如挖掘同类型城市道路宽度不同的，可增行填写。

	机动
车道（沥青路面）
	长
	米
	宽
	米
	面积
	平方米

	
	非机动车道（沥青路面）
	长
	米
	宽
	米
	面积
	平方米

	
	人行道（方砖路面）
	长
	米
	宽
	米
	面积
	平方米

	
	其他
	长
	米
	宽
	米
	面积
	平方米

	申请工期
	自2023年11月27日至2024年12月25日止 （29天）

	示意图

	
标明施工起止时间，施工天数（27日和25日均需计算）。
申请日期应在申请工期3-5工作日前（如需公示，预留施工前公示时间）。
《济南市市政设施管理条例》第三十七条 因挖掘、维护城市道路确需封闭道路中断交通的，除紧急情况外，施工单位应当提前五日向社会公告。


（可提供附件）




[image: 占用示意图1]

[image: 占用示意图2]

[image: 现场照片1]
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